城市轨道交通工程风险评估指南

（征求意见稿）

1  总  则

1.0.1 为规范城市轨道交通工程风险评估工作，加强城市轨道交通工程风险管理，有效规避或控制工程建设风险，编制本指南。

1.0.2城市轨道交通工程建设各阶段均宜开展工程风险评估工作。本指南主要适用于城市轨道交通工程初步设计阶段的土建工程风险评估工作，可供其他建设阶段的风险评估参考。

1.0.3 城市轨道交通工程风险评估应当遵循科学、客观的原则。

1.0.4 城市轨道交通工程风险评估工作，除应符合本指南外，还应符合国家、行业和地方相关法律法规和现行相关标准规范的规定。
2  术  语

2.0.1 风险

城市轨道交通建设过程中发生人员伤亡、经济损失、社会影响、环境影响、工期延误等不利事件的可能性（P）及其损失（C）的组合,表达式为:风险R=f（P，C）。
2.0.2 损失

工程建设中因不利事件导致的负面影响或不良后果，包括人员伤亡、经济损失、社会影响、环境影响、工期延误、耐久性降低等。

2.0.3 风险事件

工程建设中可能造成人员伤亡、经济损失、社会影响、环境影响、工期延误等各种不利事件。
2.0.4 风险因素

导致风险事件发生的直接因素，包括各种主观或客观的潜在原因或影响因素。
2.0.5 风险评估对象
需要进行工程风险评估的新建城市轨道交通工程项目，包括单位工程、分部分项工程。

2.0.6 风险识别
对工程项目中存在的风险因素和可能导致的风险事件进行确认和分类的过程。

2.0.7 风险估计
在风险识别的基础上，对各种风险事件发生的可能性及其损失进行综合分析和估算的过程。

2.0.8 风险分级

在风险识别、风险估计的基础上，根据工程风险等级标准进行风险等级划分。
2.0.9 风险接受准则

各方对不同等级的工程风险可接受或可容忍的水平。
2.0.10 风险控制

为规避、降低风险提出处置对策建议。

2.0.11 风险评估
包括风险识别、风险估计、风险分级和风险控制。

3  基本规定

3.0.1建设单位应当在初步设计阶段组织开展工程风险评估工作，并在工程概算中确定风险评估费用。

3.0.2 工程风险评估应遵循下图所示工作流程（见图3-1）。
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图3-1  风险评估工作流程

3.0.3 建设单位应当从国家和工程所在地建设主管部门专家库中选取专家对风险评估报告进行论证。
3.0.4 设计单位应当根据经专家论证的风险评估报告，按照规避、降低风险的原则，修改完善初步设计文件。
3.0.5 建设单位在报送初步设计文件审查时，应当提交经专家论证的风险评估报告。
4  工程风险分级标准

4.1风险事件发生可能性等级标准

4.1.1 城市轨道交通工程风险事件发生可能性等级按照风险事件发生的可能性大小，分为1级、2级、3级、4级、5级，1级为最高等级。
城市轨道交通工程风险事件发生可能性等级可采用定量或定性判断标准确定。各等级标准见表4-1。

表4-1  风险事件发生可能性等级标准

	风险发生可能性等级
	定量判断标准（概率区间）
	定性判断标准

	1
	Pf≥0.1
	极可能

	2
	0.01≤Pf＜0.1
	很可能

	3
	0.001≤Pf＜0.01
	可能

	4
	0.0001≤Pf＜0.001
	较可能

	5
	Pf＜0.0001
	可能性极小


4.1.2 风险事件发生可能性等级可综合考虑地质条件特殊性、工程周边环境的易损性、工程周边环境与工程的空间关系、工程技术复杂性等因素进行定性判断。
4.2 风险损失等级标准

4.2.1 城市轨道交通工程风险损失等级按照风险事件的损失严重程度分为A级、B级、C级、D级、E级，A级为最高等级。各等级标准见表4-2。
表4-2  风险损失等级标准

	风险损失等级
	判断标准

	A
	灾难性

	B
	非常严重

	C
	严重

	D
	较大/需考虑

	E
	可忽略


4.2.2 风险损失等级标准可考虑风险事件可能造成的人员伤亡、经济损失、环境破坏、工期延误、社会影响等因素或指标，并在权重分析的基础上综合确定。具体参照《地铁及地下工程建设风险管理指南》。

4.3 工程风险等级标准

4.3.1 城市轨道交通工程风险等级由大到小分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）四级，Ⅰ级为最高等级。
4.3.2 工程风险分级可根据风险事件发生可能性和风险损失建立风险分级矩阵表，见表4-3。

表4-3  工程风险分级矩阵表

	损失等级

可能性等级
	A
	B
	C
	D
	E

	
	灾难性
	很严重
	严重
	较大
	可忽略

	1
	极可能
	Ⅰ
	Ⅰ 
	Ⅱ 
	Ⅱ 
	Ⅲ 

	2
	很可能
	Ⅰ 
	Ⅱ 
	Ⅱ 
	Ⅲ 
	Ⅲ 

	3
	可能
	Ⅰ 
	Ⅱ 
	Ⅲ 
	Ⅲ 
	Ⅳ 

	4
	较可能
	Ⅱ 
	Ⅲ 
	Ⅲ 
	Ⅳ 
	Ⅳ 

	5
	可能性极小
	Ⅲ 
	Ⅲ 
	Ⅳ 
	Ⅳ 
	Ⅳ 


4.3.3 各地工程风险等级标准应以本指南为基础，并结合工程所在地的工程风险特点、建设规模、建设管理能力和经验、技术经济和社会发展水平等因素综合确定。
城市轨道交通工程风险等级标准划分可参考附表1。
4.3.4 城市轨道交通工程应针对不同等级的工程风险，根据风险接受准则，采取不同的风险控制对策。各等级风险的接受准则及风险处置措施参见表4-4。

表4-4  风险处置原则

	风险等级
	风险接受准则
	风险控制措施

	Ⅰ
	不可接受
	应规避或采取专项风险处理措施降低风险。

	Ⅱ
	不愿接受
	采取专项风险处理措施，加强工程监测。

	Ⅲ
	有条件接受
	实施常规风险控制，加强工程监测。

	Ⅳ
	可以接受
	实施常规工程监测。


5  风险评估方案编审

5.0.1 开展风险评估应当收集以下资料：

1 初步设计文件及相关资料，包括设计说明书、计算书、图纸、概算等；

2 城市轨道交通工程和工程所在地类似工程的风险评估资料、事故案例等；

3 工程可行性研究报告；
4 环境影响评价报告、地质灾害危险性评估报告、地震安全性评价报告；

5 工程建设区域内水文、气象等自然环境资料；

6 拟建工程场地岩土工程勘察成果资料；

7 拟建工程周边环境调查资料；

8 国家及地方有关法规及技术标准；

9 其它与风险评估有关的文件、资料等。

5.0.2 风险评估方案编制前，应当开展如下工作：

1 收集并分析5.0.1条规定的资料；

2 进行现场踏勘，了解项目沿线地形、地貌、工程周边环境条件；

3 与勘察设计单位充分沟通，了解勘察设计意图。
5.0.3 风险评估方案应当主要包括以下内容：工程概况、评估目的与依据、评估时间、评估对象与范围、评估手段与方法、风险分级原则、评估流程、评估成果形式、技术力量配备与质量控制要求等。

5.0.4 风险评估方案编制完成后，建设单位可根据工程具体情况，会同勘察、设计等单位组织专家进行审查。

6  风险评估实施

6.0.1 实施风险评估应当根据风险评估方案和工程实际，对工程风险进行识别、估计、分级，并提出风险控制措施。
6.0.2 风险识别应在分析工程资料和现场踏勘的基础上，针对风险评估对象全面识别可能存在的风险因素及导致的风险事件，并编制风险清单。

6.0.3城市轨道交通工程应当针对工程地质、工程周边环境、工程技术方案等因素进行风险识别。
1 工程地质风险识别应重点从不良地质条件、特殊性岩土、地下水、勘察资料深度及可靠性、对工程施工的不利地质条件等方面进行分析。

2 工程周边环境风险识别应重点从周边环境的类型、重要程度、复杂性及安全现状、周边环境与新建工程的位置关系等方面进行分析。

3 工程技术方案风险识别应根据拟采用的施工工法，从工程的规模、平面位置与尺寸、断面尺寸、埋设深度、围（支）护结构、地下水控制、土方开挖方式、岩土加固、特殊工程部位等方面进行分析。

6.0.4 城市轨道交通工程可能发生的主要风险事件有：

1 环境风险事件: 建（构）筑物变形过大、开裂、倒塌，地下管线破坏，市政道路或桥梁变形过大、开裂、限制或禁止通行、坍塌，地面过大隆沉、塌陷、列车限速或停运、地表水灌入基坑或隧道等。

2 明挖法风险事件：支护结构变形过大、倾斜、断裂、滑移、倒塌，支撑体系变形、掉落，基坑周边土体渗水、流砂、开裂、滑移、坍塌，管涌、突涌、基底隆起等。

3 矿山法风险事件：开挖面突水、涌砂、坍塌，冒顶，围岩松动、侧壁失稳，洞底隆起等。

4 盾构法风险事件：掘进困难、盾构机姿态失控、出土量过大、喷水涌砂、围岩空洞等。
6.0.5 风险识别可采用检查表、专家调查、工程类比、事故树和归纳等方法。

6.0.6风险估计应在风险识别的基础上，通过建立合理、简洁和可操作的风险估计模型，采用适当的估计方法，估计风险事件发生的可能性及风险损失。
6.0.7 风险估计可采用专家评议、专家调查、工程类比、事故树、概率统计、风险矩阵、层次分析、模糊综合评判、敏感性分析等方法。
6.0.8工程风险分级应在风险识别和估计的基础上，对各类风险事件发生的可能性和风险损失等级进行判断，根据工程风险等级标准进行等级划分，并编制风险分级清单。
6.0.9不同等级的工程风险应当按照风险接受准则，结合工程实际提出风险控制措施。风险控制措施应当包括设计方案调整优化、工程监测实施、施工风险控制措施、风险分级管理策略等内容。

7  风险评估报告

7.0.1 工程风险评估报告应主要包括以下内容：

1 工程概况

2 评估目的与依据

3 评估对象与范围

4 评估程序与方法

5 风险识别及风险识别清单

6 风险估计
7 风险分级标准

8 风险分级清单

9 风险控制措施及建议

10 风险评估结论

11 有关附图、附表

其中，附表主要包括城市轨道交通工程工点风险评估表、线路风险评估汇总表等。样表可见附表2、附表3。
7.0.2 工程风险评估报告专家论证应重点审查以下内容：

1 风险评估依据的合法性；

2 风险评估方法的可行性；

3 风险识别的全面性和准确性；

4 工程风险等级划分标准的合理性；

5 风险处置措施及建议的针对性和有效性；

6 风险评估结论的可靠性。

附表1  城市轨道交通工程风险等级标准划分参考表
	工法
	等级
	描  述

	明（盖）挖法工程
	Ⅰ级
	1．深度大于30m（含30m）的深基坑工程；

2．深度大于20m，紧邻既有线（地铁）、重要既有建（构）筑物、桥梁或重要市政管线的深基坑工程；
3．深度在20～30m（含20m）且地质条件复杂的深基坑工程。

	
	Ⅱ级
	1．深度在20～30m（含20m）的深基坑工程；

2．深度在10～20m，临近重要既有建（构）筑物、重要市政管线等的基坑工程；

3．深度在10～20m（含10m）且地质条件复杂的基坑工程。

	
	Ⅲ级
	1．深度在10～20m（含10m）的基坑工程；

2．深度在5～10m，临近重要既有建（构）筑物、重要市政管线等的基坑工程；
3．深度在10m以内且地质条件复杂的基坑工程。

	
	Ⅳ级
	深度在10m以内，临近一般既有建（构）筑物、市政道路的基坑工程。

	矿山法工程
	Ⅰ级
	1． 下穿既有轨道线路（含铁路）的工程；
2． 地下二层及以上且地质条件复杂的暗挖车站；
3． 净跨超过15m且地质条件复杂的单层暗挖车站；

4． 断面宽度大于10m且地质条件复杂的暗挖区间隧道。

	
	Ⅱ级
	1．地下二层及以上的暗挖车站；

2．净跨超过15m或净跨不超过15m但地质条件复杂的单层暗挖车站；

3．断面宽度大于10m或断面宽度为6～10m但地质条件复杂的暗挖区间隧道； 

4．上穿或临近既有轨道线路（含铁路）的暗挖工程；

5．下穿重要既有建（构）筑物、重要市政管线及河流的暗挖工程。

	
	Ⅲ级
	1．净跨不超过15m的单层车站；

2．断面宽度为6～10m的暗挖区间隧道； 

3．临近重要建（构）筑物、重要市政管线及河流的暗挖工程；

4．临近一般建（构）筑物、重要市政道路的工程；

	
	Ⅳ级
	地层条件好、无地下水、周边无建（构）筑物、无地下管线、无市政道路等的暗挖工程。

	盾构法工程
	Ⅰ级
	1．较长范围接近距离小于0.3D的平行或交叠盾构隧道。

2．下穿既有轨道线路（含铁路）的工程；

3．穿越复杂地质条件的工程。

	
	Ⅱ级
	1．盾构区间的联络通道；

2．盾构始发、到达区段；

3．盾构下穿重要既有建（构）筑物、重要市政管线及河流的工程；

4．穿越中等复杂地质条件的工程。

	
	Ⅲ级
	1．盾构上穿或邻近既有轨道线路（含铁路）的工程；

2．盾构临近重要建（构）筑物、重要市政管线及河流的工程；

3．盾构下穿一般建（构）筑物、重要市政道路的；

4．盾构隧道外径大于或等于10m的工程。

	
	Ⅳ级
	1．盾构临近一般既有建（构）筑物、重要市政道路的工程；

2．盾构隧道外径小于10m的工程；

3．地质条件和周边环境条件简单的工程。


注：当新建轨道交通工程采用与工程施工安全有关的新技术、新工艺、新设备、新工法施工时，风险等级可结合施工经验、管理水平进行适当调整。
附表2  城市轨道交通工程**工点风险评估样表
	工点名称
	风险评估对象
	风险因素
	风险事件
	风险状况描述
	工程风险等级
	风险控制措施建议

	××站

（××区间）

	××基坑工程
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	××隧道工程
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表3  城市轨道交通工程**线路风险评估汇总样表
	标段或工点名称
	风险分级汇总
	Ⅰ级、Ⅱ级风险描述
	Ⅰ级、Ⅱ级风险控制措施建议
	备注

	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	Ⅳ级
	
	
	

	××站


	
	
	
	
	
	
	

	××区间
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